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Souhrnna zprava




B.Souhrnna technicka zprava

B.1.Popis uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku.

Jedna se o vyménu povrchu stavajiciho asafaltového chodniku véetné ¢asti
opéerne zdi.

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Jde o rekonstrukci stavajiciho chodniku

Geologicka ,geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Jedna se o stavbu ve stavajicich geologickych podminkach

Vycet a zavéry provedenych prazkumd a méreni

Bylo provedeno pouze vyskopisné a polohopisné zaméreni stavby.
Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisQ

Uzemi se netyka ochrana podle jinych pravnich predpist

Poloha vzhledem k zaplavovém Uzemi ,poddolovaném Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani na poddolovaném Uzemi.
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o stavbu chodniku,sousedni pozemky budou pripojeny stavajicimi
sjezdy

Pozadavky na asanace,demolice,kaceni drevin
Stavba nema v této souvislosti Zadné pozadavky

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba neni umisténa na pozemcich urcenych k plnéni funkce lesa ani se
netyka zemédélského pudniho fondu

Uzemné technické podminky - zejména napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu.moznost bezbariérového pristupu k navrhovane
stavbé




B.2

Stavba je resena pro bezbarierovy provoz.Napojena je na obou stranach na
stavajici chodniky.

vécné a casové vazby,podminujici ,vyvolané,souvisejici investice

Stavba nevyvola zadné dalsi investice,rovnéz neovlivni vécné i ¢asové vazby

seznam pozemku podle katastru nemovitosti ,na kterych se stavba umistuje
a provadi

Obec Rudolfov
k.U. Rudolfov
poz.cC. vlastnik vyméra m2 | druh pozemku
337/9 Mésto Rudolfov 290 ostatni plocha

Ke Straznici 760/1
373 71 Rudolfov

1083/1 Jihocéesky kraj, 21417 ostatni plocha
U Zimniho stadionu
1952/2,

Ceska Budéjovice 7
370 10 Ceské
Budéjovice

seznam pozemku podle katastru nemovitosti,na kterych vznikne
ochranné,nebo bezpecnostni pasmo

Stavba nema potfeby na zadna ochranna pasma

pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou zadné pozadavky

moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Na zacatku i na konci Upravy je rekonstruovany chodnik napojen na stavajici

Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a)

novéa stavba nebo zména dokonceneé stavby




Jedna se o rekonstrukci stavajicitho chodniku

ucel uzivani stavby

Chodnik umozni pohyb chodcl podél stavajici silnice I1.tF.

trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby

Stavba nepodléha zadnym Ulevovym reseni ani vyjimkam.

Informace o tom,jak jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd

Viz.priloha k Souhrnné technické zpravé

Celkovy popis koncepce reseni stavby vc.zakladnich parametr(
celkova delka 67,02 m

$irka 2,00 m ,v lokalnim z(zeni 1,50 m

spad jednostranny 2,00%

Ochrana podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha zadné dalsi ochrané

Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby medii a hmot
Vzhledem k charakteristice stavby se neresi

Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby,clenéni na
etapy

Predpokladané zahajeni stavby 06/2021
Predpokladané dokonéeni stavby 12/2021
Stavba probéhne v jedné etapé

Zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb,prozatimni uzivani staveb
ke zkusebnimu provozu




Stavba bude uvedena do provozu po provedeni kolaudace se zkusebnim
provozem se neuvazuje.
k) Orientacéni naklady stavby

predpokladané naklady stavby :450 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Celkoveé technicke reseni
a) Urbanismus

Neresi se
b) Architektonicke reseni

Chodnik s povrchem z betonové zamkové dlazby

B.2.3 Celkové technicke reseni
a) Popis celkové koncepce technického reseni

Konstrukce chodnik( a sjezdu jsou navrzeny podle TP 170

b) Celkova bilance narokd vsech druhli energii

Stavba nema naroky na jakoukoliv energii

) Celkova spotreba vody

Stavba nema narok na spotrebu vody

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi

Stavba neprodukuje zadné odpady ani emise

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité

Bez naroku



B.2.4 Bezbarierové uzivani stavby

Tato stavba je doplnéna prvky pro bezbarierové uzivani stavby

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Pro uzivani stavby nejsou nejsou stanoveny zadné zvlastni bezpe¢nostni
predpisy

Provoz na komunikaci musi odpovidat Zakonu o provozu na pozemnich
komunikaci €.361/2000 Sb a novely zakona ¢.193/2018 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) popis soucasné ho stavu
Stavajici chodnik na konci Zivotnosti

b) popis navrzeného reseni
viz dalsi bod

1.Chodnik - komunikace pro pési
a)popis soucasného stavu
jedna se o rekonstrukci stavajiciho asfaltového chodniku,ktery je ne
konci zivotnosti a mdze byt problémovy pfi nepfiznivych klimatickych

podminkach

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

chodnik
funkcni skupina D2

-) parametry a zdlvodnéni trasy

materialy pro stavbu jsou navrzeny podle CSN 73 6110 a budou mit
platné atesty prokazujicim vhodnost pouziti pro dany Géel.

Trasa je navrzena podél stavajici silnice Il.tr

-) navrh zemniho télesa

zemni téleso je navrzeno podle TP 170

druhotné materialy nejsou pouzity

vysledky bilance zemnich praci - prebytek ve vysi cca 40 m3
bude odvezen na fizenou skladku



-)vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

v rdmci stavby nejsou zadné zpevnéné plochy

2.Mostni objekty a zdi

Nejsou

3.0dvodnéni pozemni komunikace

Chodnik bude odvodnén pomoci pricného sklonu dostavajici silnice.
PFirtstek destovych vod z chodniku (rozdil mezi asf.chodnikem achodnikem
ze zamkové dlazby)

PrirGstek ma zapornou hodnotu - dojde ke snizeni

chodnik 134x0,3x144 = 0,6 l/sec

celkové mnozstvi destovych vod =1,20 l/sec

4.Tunely,podzemni stavby a galerie

nejsou

5.0bsluzna zafizeni ,vefejna parkoviété,inikové zony a protihlukové clony

nejsou

6.Vybaveni pozemni komunikace

a)zachytna bezpecnostni zarizeni
Chodnik bude v misté zUzZeni opatfen zabradlim

b) dopravni znacky,dopravni zafizeni atd.

Stavba nema vliv na stavajici trvalé dopravni znaceni.
Dopravni zafizeni nejsou.

6.Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpeénostni zafizeni - nejsou




B.2.7

b) Dopravni znacky ,dopravni zarizeni,svételné signaly
Na stavbé bude pouzito prechodného dopravniho znaéeni pouze po dobu

vystavby

c) Verejné osvétleni - stavajici

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo&ichli na komunikace

Stavba je umisténa v centru obce,kde se volné zijici Zivo¢ichové nevyskytuji
e) clony a sité proti oslunéni

Stavba nevyZaduje tato opatreni

7.0bjekty ostatnich skupin objekt(

Zadné skupiny objektl nejsou

Zakladni charakteristika technickych a technologickych opatfeni

Stavba neobsahuje,neresi se

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

B.2.9

Stavba nema vliv na pozarni bezpecénost

Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se chodnik.Neresi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,pozadavky na pracovni prostfedi

B&hem stavby budou dodrzovany podminky Nafizeni viady CR o ochrané
zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci €.148/2006 Sb.Hladina hluku
pusobeného stavbou ve venkovnim prostfedi nesmi pfekrocit mezi 7. az
21.hodinou 65 dB méreno 2 m pred fasadou obytnych dom(.Ve vnitfnim
prostoru nesmi hladina hluku prekrocit 55 dB v dobé od 7 -21 hod.

Za dodrzeni téchto podminek zodpovida dodavatel stavebnich praci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby je resena pouze odolnost pouzitych materiald
Dle CSN EN 206-1 je nutné zajistit dodavku betonové dlazby,ktera bude
spliiovat oddolnost proti CHRL(chemické rozpoustéci latky) pozadovany




stupen vlivu prostredi je stanoven na XF4(betonové prvky vystavené pfimému
ostriku rozmrazovacimi prostredky a G¢inklim mrazu).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojeni na mista technické infrastruktury

Chodnik bude napojen na obou stranach na stavajici

b) Pripojovaci rozméry,vykonové kapacity a délky

Navrzeny chodnik je Siroky 2,00 m a navazuje na stavajici,ktery je stejné
Sirky. (neplati pro lokalnim zuzeni)

B.4 Dopravni reseni
a) Popis dopravniho reseni vCetné bezbariérovych opatreni
- Dopravni reseni se neméni.Bezbarierové je resen mimo vlastni chodnik i
sjezd.Vodici linie je vytvorena zvysenym obrubnikem.
b) Napojeni Gzemi na stavajici infrastrukturu

Napojeni chodniku bude provedeno na stavajici chodniky

c) Doprava v klidu

V této souvislosti se neresi.

d) pési a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.5.Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy - komunikace povede priblizné ve stejné niveleté jako
stavajici. Terénni Upravy budou provedeny pouze v rozsahu stavenich zasahu.

b)pouzité vegetacni prvky
Nejsou navrzeny - neni na né prostor




c)biotechnicka, protierozni opatreni

Ozelenénim dotcenych ploch bude zabranéno erozi pidy.

B.6.Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a)Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi,hluk,voda,odpady a plda

Postup a likvidace odpadniho hospodarstvi musi byt provadén podle
vedkerych pravnich predpisu.Legislativu v oblasti nakladani s odpady fesi
zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisl, na ktery v souvislosti se stavebni cinnosti
navazuji predeviim vyhlasky €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti odpadd, ve znéni pozdéjsich predpist, ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd, ¢. 93/2016
Sh., Katalog odpadl, ve znéni pozdéjsich predpisu, €. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu, ve znéni pozdéjsich predpist a €. 374/2008 Sb., o prepravé odpadu.
V pribéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti. Tyto
odpady musi byt odstrariovany v souladu se Zakonem €. 185/2001 5b. o
odpadech. Totéz plati, kdyz by pfi vystavbé vznikly dalsi nebezpecné odpady
(zbytky barev, odpadni oleje apod.).
Odpad vznikly na stavbé bude recyklovan.Pokud tak nelze ucinit,bude
odvezen na skladku.Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadd pred jejich
odstranénim.
Pro materialové vyuziti vykopovych zemin,které se stanou odpadem, je nutno
postupovat podle vyhlasky ¢.294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu,ve znéni pozdéjsich
predpistl, predeviim ustanoveni § 12 a nasledujicich a prilohy ¢.10 a 11 této
vyhlasky.
Ve viech pfipadech vyuzivani odpadl musi byt dodrzena povinnost 812 odst.2
a 5§15 odst.1 a 2 zakona o odpadech.To znamena,ze odpady smeéji byt
vyuzivany pouze:
. v zafizenich,ktera jsou k vyuzivani odpad( podle zakona urcena,tj.jk
jejichz provozovani byl vydan souhlas prislusnym krajskym Uradem
v zaFizenich,ktera nejsou k vyuzivani odpadl podle zakona urcena,ale
v nichZ je presto mozné v souladu s §14 odst.2 zakona o odpadech
vyuzivat odpady,které spliiuji pozadavky stanovené pro vstupni
suroviny.Neni pozadovan souhlas k provozovani téchto zarizeni,ale musi
byt prokazana shoda odpadu se vstupni surovinou.
V pfipadé pochybnosti zda movita vec je &i neni odpadem,rozhoduje Krajsky
Urad.
Prace musi byt organizovany tak,aby nedochazelo zbyteéné ke znedist'ovani
okoli stavby.

Zvysené zatizeni hlukem se projevi pouze béhem realizace stavby.Je nutné
pracovni dobu upravit tak,aby k prechodnému zvy3eni hladiny hluku
nedochazelo v dobé nocniho klidu
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Béhem stavby bude dbano na co nejmensi dopady vystavby na Zivotni
prostredi.

Prasné procesy budou eliminovany kropenim a vyjezd vozidel za stavby na
verejnou komunikaci bude kontrolovan z hlediska zne&isténi vozovky.
Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytou plachtou ,nebo musi
byt uzavreny.

Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace pUsobici na okolni obyvatele byla
na urovni ,ktera neohrozuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostredi a
pracoviste.

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér( je potreba postupovat
dle NV 272/2011 Sb., v platném znéni; o ochrané zdravi pfed nebezpeénymi
ucinky hluku a vibraci.

Vzhledem k tomu, Ze na stavbé budou pouzity bézné stavebni stoje a ruéni
naradi ,které spliuji vySe uvedené akustické pozadavky a pracovni doba ,pFi
provadeni stavby bude v asovém rozmezi dle vyse uvedeného predpisu
,budou pozadavky na nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu akustického
tlaku dle prislusného predpisu splnény.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude
pokud mozno skrapén vodou,aby se zamezilo nadmérné prasnosti

b) vliv na prirodu a krajinu

V ramci budovani stavby i jejiho uzivani je tfeba v co nejmensi mire
ovliviovat okolni pfirodu a krajinu.V uvedené lokalité neni znamo,zZe by se
vyskytovali chranéné dreviny,rostiny a ZivoCichové.Stavba nebude mit po
dokonceni negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d)ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska vlivu na ZP

Viz priloha k souhrnnému reseni stavby

e)V pripadu zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci...

Stavba nespada do vyse uvedeného rezimu

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma,rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisl
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Zadna ochranna pasma se nenavrhuji

B.7.0chrana obyvatelstva

Neni nutno resit.

B.8.Zasady organizace vystavby
a)Potreby a spotfeby rozhodujich medii a hmot ,jejich zajisténi

Na stavbé budou pouzity bézné dostupné materialy a suroviny
betonova zamkova dlazba

betonova zamkova dlazba s vystupky

stérkodrt’

asfaltovy beton silni¢ni(pro Gpravu u obrubnika)

silnicni a chodnikové obrubniky

palisady

Presna spotreba jednotlivych materialli je uvedena ve vykazu vymér

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni je zajisténo flexibilni drenazi

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se o napojeni na stavajici chodniky v obou smérech

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Okolni pozemky nebudou stavbou dotéeny.
Stavba nebude mit vliv ani na okolni stavby

e) Ochrana stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,demolice a kaceni
drevin.

Stavenisté nebude oplocené.Proto musi byt jeho rozsah vyrazné oznacen a
omezen nepovolanym vstup na stavenisté.Na stavenisti nebudou provadény
asanacni ,demolicni prace a rovnéz nebudou kaceny dreviny.



f) Maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveni§té

Pro zabor bude pouzit pouze prostor staveniité

g) pozadavky na bezbarierové obchozi trasy

PoZadavky nejsou.Obchozi trasy neni nutné v ramci stavby navrhnout.

h)Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace.

Pri stavbé vzniknou nékteré druhy odpadl
prebytecna zemina - bude odvezena na Fizenou skladku

i)Bilance zemnich praci,pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je uvedena v pfiloze ¢.B.8.5
Pozadavky na prisun nejsou.Deponie se neuvazuje,protoze s ohledem na
staveniste bude nutné prebytecnou zeminu ihned po vytézeni odvazet.

j) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavajici zivotni prostfedi nebude vystavbou dotéeno

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti.

Ochrana zdravi a bezpecnost pracovnik( pfi vystavbé a uzivani stavby-
PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny veskeré pravni pfedpisy na Gseku
bezpecnosti prace.Jedna se zejména o:

- Zakon €.262/2006 Sb.,zékonik prace ve znéni pozdéjsich predpist

- Zakon €.309/2009 Sb.,kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pri praci v pracovné-pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovné-pravni vztahy .(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci).

- Narizeni vlady €.591/2006 Sb.,o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

- Narizeni vlady €.362/2005 Sb.,o blizsich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy$ky nebo do
hloubky.
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- NaFizeni vlady €.361/2007 Sb.,kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pri praci.
Viechna podzemni vedeni v prostoru staveni$té je nutno jesté pred
zahajenim stavby vytycit a viditelné oznacit jejich pribéh.Zvlast je nutné
brat ohled na praci v blizkosti podzemmch a nadzemnich vedeni.Prace v
ochrannych pasmech podz.vedeni je nutné provadet ruéné.Vykopy hlubsi nez

1 m budou bez ohledu na geologické podminky pazeny.Je nutné na stavenisti

vylouc1t pohyb civilnich osob.
Pri uzivani stavby bude bezpecnost provozu zajlstena dodrzenim podminek

silnicniho provozu a trvalym dopravnim znacenim.
Stavba vyzaduje zfizeni funkce koordinatora bezpecnosti prace.

()Upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotcenych ploch

Nejsou s ohledem na charakter stavby nutna.

m) Zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni

PFi dopravné inzenyrskych opatreni (viz.vykr. DIO) byly respektovany
pripominky DI PCR Ceské Budéjovice.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou zadné specialni podminky

0) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Stavba je pFistupna ze stavajici silnice Il.tF a z MK (ulice Zahradni)
p) Postup vystavby ,rozhodujici dilci terminy

Postup vystavby navrhne dodavatel stav.praci na zakladé uzavrené smlouvy o
dilo.




