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1.1. Technicka zprava

a) ldentifika¢ni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce &asti chodniku v Tfeboriské ulici podél silnice
11/634 ve mésté Rudolfov,k.u.Rudolfov

Stavebnik: Mésto Rudolfov
Ke Straznici 760/1
373 71 Rudolfov
IC 00245381

Projektant: Ing.Pavel Luk$
Kodetka Severni 125
373 71 Hlincova Hora
CKAIT 0100305
Martin Luk$
U skoly 12
370 06 C.Budgjovice
CKAIT 0101527

b) Struény technicky popis se zdivodnénim navrhovaného feseni

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku,ktery vede po vychodni strané
silnice 11/634.

Stavajici chodnik je z pfevazné ¢&asti z chodnikového asfaltu,teprve u konce
Upravy pfechazi na zamkovou dlazbu.

Od zadatku Gpravy je chodnik veden az ke sjezdu nad vozovkou.Od které je
oddélen opérnou zdi.Opérna zed je ukon&ena u prvniho sjezdu.Odtud je chodnik
ukonéen zvySenym monolitickym obrubnikem .Na okraji obrubniku téméf u
vozovky je kovové zabradli.

Sitka chodniku v t&chto mistech je aZ po zabradli cca néco malo pies 1 m.

Rekonstrukce tohoto chodniku znamena odbourdni stavajiciho chodniku
vecelé délce véetné zabradliopémé zdi a monolitického betonového
obrubniku,ktery zaéina u sjezdu a koné&i na konci Gpravy u daliho sjezdu.

Technologicky je stavba chodniku rozdélena do dvou riiznych fegeni.

V prvni &asti od zaéatku Gpravy az po sjezd bude vySkovy rozdil mezi
chodnikem a vozovkou pfekonan gabionovou opérnou zdi. V této Casti bude
chodnik z obou stran lemovan chodnikovymi obrubniky.Na vychodni strané bude
obrubnik zvy$en o min 60 mm nad povrch chodniku.pfed gabionovou zdi bude
osazeno zabradli.

Stavajici sjezd bude od vozovky oddélen betonovym silniénim
obrubnikem, ktery bude zvy$en nad vozovku o 40 mm.Sjezd je posouzen pro
navrhovou rychlost 50 km/hod.Dz je vtomto pfipadu 35 m.Posouzeni bylo
provedeno vynesenymi rozhledovymi trojuhelniky a sjezd vyhovuje.
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Vlastni sjezd bude proveden tak,ze konstrukce chodniku pod sjezdem bude
zesilena.za hranou chodniku pfed napojenim sjezdu na vozovku bude varovny pas
z barevné odligné reliefni dlazby Siroky 400 mm.

Gabiony staéi ulozit do zarovnané a zpevnéné plochy.Gabionova sit je navrZena
s oky 100x100 m.Jednotlivé strany se pomoci spiral spoji do kose.Pro zachovani
tvarové stability se pouziji distanéni tahla.Tahla se umistuji dovniti gabionu po
naplnéni cca poloviny vySky pfi vySce gabionu 50cm.Na pohledovou stranu pouzit
lomovy kamen,jehoz rozméry jsou 1,5-3x vétsi nez je oko gabionové sité.

PFi plnéni vyskladat nejprve pohledovou stranu a nasledné se dosype kamenivem
s mensi frakci.

Od sjezdu na konec uUpravy bude chodnik oddélen od vozovky betonovym
silniénim obrubnikem zvySenym nad vozovkou o 15 cm.Na protéjsi strané
s ohledem na to,Zze pozemky jsou zvySeny na stav.chodnikem,ktery je v téchto
mistech $iroky cca 1,00 m budou misto chodnikovych obrubnikl pouzity
betonové palisady ukotvené do bet.zakladu.

Palisady se kladou tésné vedle sebe do betonového loZze z betonové smési
tfidy C20/25.Pfi zabudovani je nutné kontrolovat svislost kazdé palisady.Palisada
musi byt zakotvena v betonovém zakladu min.1/3 své celkové délky.

Po celé délce chodniku vyjma vjezdu bude kovové zabradli.Jednak pfi
pfevySeni chodniku nad vozovkou a dale proto,Ze silnice je vedena v oblouku a
stavajici stav nedovoluje rozsifeni chodniku.

Proto,pfi navrhu se pocita s lokalnim ztzenim chodniku na §.1,50m v souladu
s CSN 736110 &1.10.1.2.2 v délce cca 35 m.

Spad chodniku je jednostranny max.2,00% smérem do vozovky. Plan
chodniku bude odvodnéna flexibilni drenazi Dn 150 mm.

¢) Vyhodnoceni prizkumi a podkladi vyuziti v dokumentaci,véetné jejich

Investor stavby byl dlrazné upozornén na skuteénost,Zze v Gzemi stavenisté
nebyl proveden geologicky prlizkum. Je nutné jesté pfed zahajenim stavby tento
priizkum provést a na zakladé skuteénych hodnot pfipadné& navrhnout na zakladé
posudku geologa zlepseni tinosnosti plané.

Bylo provedeno zji§téni od pfisluSnych spravci siti vedeni stavajicich
podzemnich a nadzemnich siti.Jejich zakres v koordinaéni situaci je pouze
orienta&ni a s ohledem na schematické podklady od pfislu§nych spravch nemiize
tento podklad slouzit k vytyéeni pfesné polohy podzemnich vedeni.Pfed zahajenim
zemnich praci je nutné nechat od pfisluSnych spravcl vytyéit vdechny podzemni
sité,upfesnit jejich polohu,podet a hioubku ulozZeni.

Dal$im podkladem pro vypracovani projektu bylo vySkopisné a polohopisné
zaméreni stavby s digitalné vioZzenou katastraini mapou.
Souéasti podklad(i byla dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti.



d) Vztahy podzemni komunikace k ostatnim objektt stavby

V ramci stavby chodniku nejsou fedeny dal§i objekty.Soucasti této stavby
mimo vlastni komunikace je zpevnény vjezdy ,gabionovéa opérna zed , opérna
palisadova zidka a kovové zabradli

- zpevnéné sjezdy zpfistupni stavajici pozemek - silniéni obrubnik bude v misté
sjezdll snizen na 40 mm nad povrch vozovky.Sjezd bude opatfen reliefni
dlazbou barevné odlighou od chodniku a to v ifce 400 mm a reliefni dlaZzba
bude provedena aZ do vysky ,kde silnicni obrubnik je min 80 mm nad vozovkou.

- opérna sténa z palisad - palisady se kladou tésné& vedle sebe do betonoveho
loze ze zavlhlé betonové smési C20/25 XF3.Pfi zabudovani je nutné kontrolovat
svislost kazdé palisady a pfed zatvrdnutim fixovat jejich svislost.Palisady budou
ukotveny v betonovém zakladu 1/3 své celkové vysky.Z vnéj§i strany,kde budou
palisady zasypany zeminou poloZit nopovou folii.Propustnou podkladni vrstvu
vyspadovat smérem k drenéZi chodniku.

e) Navrh zpevnénych ploch,véetné pfipadnych vypoéta
Navrh konstrukce vozovky vychazi z pfedpokliadaného dopravniho zatiZzeni a

7 TP 170 - Navrhovani konstrukce pozemnich komunikaci.

Konstrukce sjezdu

Betonova zamkova dlazba t1.80 mm CSN 73 6131-1
Kladeci vrstva t1.40 mm CSN 73 6126
Mechanicky zpevnéné kamenivo t.200mm CSN 736126
Stérkodrt 8D 0/63 t.200 mm CSN EN 13 242

vyména zeminy-lomové skryvka (podle potieby) t.500 mm  mimo CSN

Celkem konstrukce 520 mm (bez vymény zeminy)
1020 mm( s vyménou zeminy)
600 mm( s vyménou zeminy)

Konstrukce chodnik(

Betonova zamkova dlazba 11.60 mm C:)SN 73 6131-1
Kladeci vrstva .40 mm CSN 736126
Stérkodrt  SD  0/63 200 mm  CSN EN 13 242

vyména zeminy-lomova skryvka (podle potieby) #1.300 mm  mimo CSN

Celkem konstrukce 300 mm (bez vymény zeminy)
600 mm( s vyménou zeminy)




f) Rezim povrchovych a podzemnich vod,zasady odvodnéni,ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni chodniku je feSeno spadem 2,00% smérem do vozovky.Tedy
odpovida stavajicimu zplsobu odvodnéni

Ochrana pozemni komunikace je zajisténa uloZzenim drenaze pod konstrukci
chodniku.Drenaz bude napojena do uliéni vpusti.NavrZzena drenazi ryha 40x40 cm
bude vyplnéna Stérkem frakce 16/32 a ochranéni pfed splaveninami je  navrZeno
z filtraéni tkaniny.

g) Navrh dopravnich znacek,dopravnich zafizeni,svételnych signala,zafizeni pro
dopravni telematiku.

Navrh trvalého dopravniho znaéeni v souvislosti se stavbou chodniku se neméni
a neni ani soucasti této dokumentace.Dodasné dopravni znaéeni po dobu vystavby
je na zvlastnim vykresu DIO.

h) Zvlaétni podminky a pozZadavky na postup vystavby,pfipadné udrzbu.

Pfi  realizaci stavby musi byt dodrzeny ve8keré platné
zakony,vyhlasky,CSN,typové podklady a ostatni piedpisy,které stanovuji poZzadavky
na kvalitu pouzitych materiall,sledovani a zkou$eni kvality po dobu vystavby a
kvalitu dokonéenych praci vresortu pozemnich komunikaci. jakoz i pfedpisy a
pozadavky na dodrZzovani a zaji§téni bezpeénosti prace,VySe uvedené poZadavky
jsou uvedeny v ,Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci“,vydanych Odborem pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy a
spoji  CR.Upravy pro pé&si budou provedeny vvsouladu s vyhlagkou
¢.398/2009Sb.“O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vzhledem ke styku se silniénim provozem je nutno vénovat zvySenou
pozornost otazkam bezpeé&nosti prace a to jak vidi pracovnikim zhotoviteletak i
agink@m silniéniho provozu a vlastnikim zafizeni v okoli stavby nebo dotéenych
stavbou.

Prace musi byt organizovany tak,aby nedochazelo ke znegistovani okoli
stavbou.Stavenidté bude fadné vyznadeno a zabezpeceno.

Pii provadéni stavby musi byt dodrZzeny veskeré pravni pfedpisy na tseku
bezpeénosti prace.Jedna se zejména o:

- Zakon &.262/2006 Sb.,zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpist
- Zakon &.309/2009 Sb. kterym se upravuiji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné-pravnich vztazich a o zajiténi bezpe€nosti a ochrany




i)

i)

k)
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zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-pravnivztahy .(zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb.,o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb.,o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb.,kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

V8echna podzemni vedeni v prostoru stavenisté je nutno jesté pfed
zahajenim stavby vytyéit a viditelné oznacdit jejich priibéh.Zvlast je nutné brat ohled
na praci v blizkosti podzemnich a nadzemnich vedeni.Prace v ochrannych
pasmech podz.vedeni je nutné provadét ruéné.Vykopy hlubsi nez 1 m budou bez
ohledu na geologické podminky pazeny.Je nutné na stavenisti vylougit pohyb
civilnich osob.

Pri uzivani stavby bude bezpeénost provozu zajisténa dodrzenim podminek
silniéniho provozu a trvalym dopravnim znaéenim.

Stavba vyZaduje zfizeni funkce koordinatora bezpeénosti prace.

Vazba na pFipadné technologické zafizeni

Zadné znamé vazby nejsou.

Piehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéfeni
rozhodujicich dimenzi a prafezu

Vypoéty smeérového vedeni chodniku je uvedeno v soufadnicovem
systému.Zaméfeni a navrh stavby je polohové pfipojeno k JTSK,vyskové
k BpV.Vypocet nivelety byl zpracovan digitalné a je obsaZen v podélném profilu
priénych fezech.

Rovnéz byl proveden vypocet mnozstvi destovych vod.

Reseni pfistupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Resgeni pohybu t&chto osob vychazi z vyhl.398/2009.Vodici linie je navrZzena
zvy$enym chodnikovym obrubnikem 60 mm nad povrchem chodniku.V$echna mista
na chodniku kde je obrubnik niz§i nez 80 mm jsou oznadena varovnymi pasy
z reliéfni dlazby Siftky 400 mm.




