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POZEMNÍ KOMUNIKACE (SJEZDY, MÍSTNÍ KOMUNIKACE)

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S PŘEVAHOU VEŘEJNÉ ZELENĚ

BUDOVY - RODINNÉ DOMY / BYTOVÉ DOMY - ORIENTAČNÍ POLOHA

HRANICE A ZNAČENÍ

HRANICE  ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÍSLO POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

NAVRŽENÉ HRANICE STAVEBNÍCHPOZEMKŮ

OZNAČENÍ NAVRHOVANÉHO POZEMKU / VÝMĚRA STAVEBNÍHO POZEMKU

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ - MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

xxx m2

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH

VJEZD NA POZEMEK - ORIENTAČNÍ POLOHA

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ S POPISEMk.ú. Rudolfov u Českých Budějovic 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ DLE ÚP RUDOLFOV (ÚZ VE ZNĚNÍ ZMĚN č. 2, 3 a 4)

PROVĚŘENÍ ZMĚN ÚZEMÍ  ÚZEMNÍ STUDIÍ (ÚP)

PĚŠÍ PROPOJENÍ - NÁVRH

  STAV NÁVRH

ZPŮSOB VYUŽITÍ POZEMKŮ

ZASTAVITELNÁ PLOCHA (ÚZ VE ZNĚNÍ ZMĚN č. 2, 3 a 4) + POPIS

ORIENTAČNÍ KÓTY ODSTUPŮ A VZDÁLENOSTÍ 

PLOCHA PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ANALÝZA VÝŠKOPISU (ZÁKRES PO 1 M) DLE ČÚZK

CHODNÍKY, SPOLEČNÉ STEZKY PRO CYKLISTY A CHODCE

PARKOVACÍ STÁNÍ, SJEZDY NA PARKOVIŠTĚ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 NÁVRH - ÚS

NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (KOMUNIKACE, SJEZDY apod.)

 - NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE 

PŘEJEZDNÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH 

ODSTAVNÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

PŘECHOD PRO CHODCE - ORIENTAČNÍ POLOHA

x

985/68

 PLOCHA PŘESTAVBY (ÚZ VE ZNĚNÍ ZMĚN č. 2, 3 a 4) + POPIS

BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

SOLITERNÍ ZELEŇ 

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ DLE ÚP RUDOLFOV (ÚZ VE ZNĚNÍ ZMĚN č. 2, 3 a 4)

SOUKROMÉ ZAHRADY (SOUČÁST BYTOVÝCH DOMŮ)

NÁVRHSTAV

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VODOVODNÍ ŘAD

KANALIZAČNÍ ŘAD - SPLAŠKOVÝ GRAVITAČNÍ

KANALIZAČNÍ ŘAD - SPLAŠKOVÝ VÝTLAČNÝ

KANALIZAČNÍ ŘAD - DEŠŤOVÝ

PLYNOVODNÍ ŘAD VTL

PLYNOVODNÍ ŘAD STL

STAV NÁVRH

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

TS

KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 KV 

TRAFOSTANICE

KABELOVÉ VEDENÍ NN

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - KABELY 

RETENČNÍ PODZEMNÍ VSAKOVACÍ BLOK - ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍRx

HLUKOVÁ IZOFONA

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ VELKÉ

REGULAČNÍ OPATŘENÍ
STAVEBNÍ HRANICE - NEPŘEKROČITELNÁ HRANICE PRO HLAVNÍ OBJEM HLAVNÍCH OBJEKTŮ

KÓTA ODSTUPU REGULAČNÍCH ČAR OD HRANIC POZEMKU5.0m

xx%

I±       

P        

= PROCENTO ZASTAVITELNOSTI

= PODLAŽNOST: 1 NADZEMNÍ PODLAŽÍ, + MOŽNOST PODKROVÍ, - MOŽNOST PODSKLEPENÍ

0-40° = POVOLENÝ ROZSAH SKLONŮ STŘECH

+1,3 = NADEZDÍVKA PODKROVÍ MAX. do v. 1,3m NAD ÚROVEŇ STROPU POSLEDNÍHO PLNÉHO PODLAŽÍ

II-       = PODLAŽNOST:  2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ, - MOŽNOST PODSKLEPENÍ

1-5 = PLATÍ PRO POZEMKY č. 1 - 5 (RODINNÉ DOMY) 

= PLATÍ PRO BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH S OZNAČENÍM: A, B, C a D A, B, C, D

Zx = PLATÍ PRO POZEMKY SOUKROMÝCH ZAHRAD: Za, Zb, Zc a Zd (SOUČÁST BYTOVÝCH DOMŮ)


