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SD plochy dopravni infrastruktury-smisené
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a) Vymezeni reSené plochy, hlavni cile reSeni

a.1. Vymezeni feSené plochy

Resena lokalita lezi v k. u. Hlinsko u Vrata, v navaznosti na sidlo Hlinsko, primyslovou aglomeraci
mistni ¢asti Ceskych Bud&jovic Nové Hlinsko a rozestavénou stavbu délnice D3. V UZ UP je
vymezené jako zastavitelna plochu s indexem SD.l1a.R.Hlinsko, tj. plochu s povinnosti zpracovani
Uzemi studie pro rozhodovani v izemi. Re$ena plocha o rozloze 6,25 ha se nachazi jizné od
zastavéného uzemi sidla Hlinsko.

a.2. Hlavni cile reSeni

Dle UZ UP a v koordinaci s kap. i) vyrokové &asti OOP vy$e uvedeného Gzemniho planu je dana
povinnost pfed podanim navrhu na zahajeni prvniho spravniho fizeni o povoleni ¢innosti, déji a
zafizeni, pro néz je vyuziti Uzemi uréeno, pofidit navazujici UPP, a to ve form& US v souladu s §
30 odst. (2) zak.¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebni fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

DGvodem pofizeni této US je zapracovani obrati$té pro popelaiské vozy pfi zaslepeni mistni
komunikace Hlinsko — Suché Vrbné, dle pozadavku ob¢and a majiteld pfilehlych nemovitosti.
Odlvodnit umisténi obratisté na stavajici mistni komunikaci, které by neomezovalo event. v
budoucnu umisténi mimourovriové kfizovatky dalnice D3 v k.u. Hlinsko u Vrata.

Mésto Rudolfov bude, na zakladeé zruseni MUK v Hlinsku MD a RSD, iniciovat jednani na KU
OREG odstranéni této MUK i ze ZUR.
Cilem zpracovani US je, pfi respektovani platné UPD, zejména:

- upfesnéni hranic mezi jednotlivymi plochami vyuziti v feSeném Gzemi,

- zapracovat do navrhu US projekt Zaslepeni mistni komunikace Hlinsko — Suché Vrbné,
projektant BLAHOPROJEKT, s.r.o. Cechova 727, Ceské Budé&jovice, ze zafi 2015,

- respektovat sousedni koridor DI.D3.R, v&. OP D3, rozestavéné dalnice D3,
- respektovat sousedni koridor DI.I/20.R, obsazené v ZUR jihogeského kraje,

- respektovat sousedni stavajici lokalni biocentrum LBC0010, ZKV, PV a navrzenou ZO,
obsazené v UZ UP Rudolfov,

- respektovat stavajici misto vypousténi vody a navrzenou Cerpaci stanici kanalizace, dle Uz
UP Rudolfov,

- pfi navrhu US respektovat podminky pro vyuziti ploch uvedené v kap. | .6 - SD - plochy
dopravni smisené,

- navrhnout, provéfit a posoudit mozna FeSeni vybranych problém(, pfipadné uprav
nékterych funkénich systému v uzemi,

- stanoveni limiti pro &innosti, d&je a zafizeni v souladu s UP, s ohledem na mistni
podminky,

- provéfeni v SirSich souvislostech navaznosti navrhu feseni této US zejména na zékladni
urbanistickou kompozici a dopravni vztahy dle UP,

- respektovat stavajici inZenyrské sité,

- respektovat vymezeni vefejné prospé3nych staveb a vefejné prospésnych opatfeni —
- D.D3.R.: koridor dalnice D 3 v k.U. Hlinsko u Vrata

- D.I/20.R.: koridor pro umisténi pfelozky silnice 111/0341 — Hlinsky pfivadé¢ (DI.l/20.R)

- D.17.R.: smiSena plocha dopravni SD.1a.R/US a SD.1.b.R./US pro mimourovrovou
kfizovatku dalnice D 3 v k. 0. Hlinsko u Vrata.

- K.s.11.R.: plochy pro navrhovany kanalizaCni fad spladkové kanalizace, €erpaci stanice
odpadnich vod.
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b) Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk

b.1. Podminky vyplyvajici z UP

Pro lokalitu je platny Uzemni plan Rudolfov — Gplné znéni UP ve znéni zmén &. 2, 3 a 4, ktery
zpracovala firma Brlha a Krampera architekt, spol. s. r. 0. ing. arch. Jifi Brdha, datum nabyti
uc€innosti posledni zmény €. 4 je 23. 5. 2022.

Uzemni plan vymezuje zastavéné Gzemi, predklada koncepci rozvoje Uzemi celé obce, ochrany a
rozvoje hodnot, stanovuje urbanistickou koncepci véetné vymezeni zastavitelnych ploch, koncepci
vefejné infrastruktury (v€etné podminek pro jeji umistovani) a koncepci usporadani krajiny, véetné
vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, tzemni systém ekologické
stability a stanovuje podminky pro vyuziti ploch srozdiingm zplsobem vyuziti. Ve
vymezenych lokalitach stanovuje povinnost provéreni lokality zpracovanim tuzemnich studii.

Regené uzemi je soudasti zastavitelné plochy s indexem ,SD.1a.R.“ s vyuzitim plochy dopravni
infrastruktury — smisené, v UZ UP s oznacdenim /US, tj. plochy, ve které uklada UPD zpracovani
Uzemni studie jako podminky pro rozhodovani v uzemi.

Dle UZ UP kapitoly i.c.2. Vymezeni zastavitelnych ploch pro plochu nevyplyvaji Zadné doplfiujici
podminky vyuziti.

Dle UZ UP kapitoly i.f. ,Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti atd.
..... “vyplyvaji podminky definované v podkapitole i.f.6 Plochy dopravni infrastruktury:

_,Citace”

e SD — plochy dopravni infrastruktury - smiSené
Hlavni vyuziti:
Uzemi uréené pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich, vé&etn& souvisejicich
dopravnich zafizeni jako ploch mimourovriovych kfizovatek, sjezdd, mostnich objektd,
propustku, téles a zafezt komunikaci.
Pripustné vyuziti:
Ostatni zelen jako soudast zbytkovych ploch mimouroviiovych kfizovatek a téles komunikaci,
cyklistické stezky a trasy.
Podminéné pfipustné vyuziti:
Smisena vyroba a komeréni vybavenost, za pfedpokladu, Zze nebudou pfimo dopravné
napojeny na dalnici D3 ani na kfizovatkové vétve mimouroviiové kfizovatky.
Nepfipustné vyuZiti:
Jakékoliv funkce na ukor funkce dopravni vybavenosti, zejména parkovani a odstavovani
automobilll na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo vyznacené
parkovaci stani a ostatni funkce, které nejsou uvedeny jako pfipustné a podminéné.
Podminky prostorového uspofadani:
Pro tyto plochy je stanovena vySkova hladina pro podminéné pfipustné objekty max. 2 NP,
v pfipadé technologickych objektl se vySkova hladina nestanovuje. Pro tyto plochy maze byt
v odivodnénych pfipadech zastavitelnost az 100%, za pfedpokladu, Zze nebudou naru$eny
rozhledové poméry.

Dle UZ UP kapitoly i.g.1. VeFejné prospésné stavby dopravni infrastruktury je plochy
vymezena jako vefejné prospésna stavba dopravni infrastruktury:

D.17.R. : smiSena plocha dopravni SD.1a.R/US a SD.1.b.R./US pro mimouroviiovou kfizovatku
dalnice D 3 v k.u. Hlinsko u Vrata.
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Obrézek 1 - vyfez z UP Rudolfov — Uplné znéni UP ve znéni zmén ¢. 2, 3 a 4 — vyfez z vykresu Il.1.
Koordinacni vykres s vloZenou hranici feSeného tzemi US

b.2. Podminky pro vymezeni a zplisob vyuziti pozemku

V ramci fe$eného tzemi US stanovuje toto vyuziti:

b.2.1. Dopravni infastruktura smisena

Hlavni vyuZiti:
e pozemni komunikace, vCetné souvisejicich dopravnich zafizeni jako ploch
mimourovhovych kfizovatek, sjezdl, mostnich objektl, propustkl, téles a zarezl

komunikaci
Pripustné vyuziti:
e zelen

e cyklistické stezky a trasy, stezky pro pési
e vefejna zelen
e nezbytné liniové stavby a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

e jakékoliv funkce na ukor funkce dopravni vybavenosti, zejména parkovani a odstavovani
automobild na pozemnich komunikacich uréenych pro dopravu v pohybu mimo vyznacené
parkovaci stani a ostatni funkce, které nejsou uvedeny jako pfipustné a podminéné

e nepfipustné je umistovani vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroju.

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy je stanovena max. zastavitelnost 100 %.
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b.2.2. Mistni komunikace

Hlavni vyuZiti:
e vefejné pfistupné Uzemi uréené pro dopravu v pohybu na pozemnich komunikacich,
uzemi pro dopravu motoristickou, cyklistickou a pési
PFipustné vyuziti:
o dopravni stavby, tzn. zejména stavby a zafizeni pozemnich komunikaci a s nimi provozné
souvisejici (napf. zafizeni technického vybaveni, kfizovatky, opérné zdi apod.)
e chodniky, vefejna zelen (zejména izola¢ni a doprovodna), sjezdy a vjezdy na pozemky
e stavby a zafizeni technické infrastruktury
Nepfipustné vyuziti:
o takové vyuziti, které by naruSilo, znemoznilo anebo ztizilo hlavni vyuziti plochy, jedna se
zejména umistovani staveb a zafizeni, dale pak jakékoliv funkce na ukor funkce
dopravni infrastruktury

Podminky prostorového usporadani:
Pro tyto plochy je stanovena max. zastavitelnost 100 %.

c) Druh a uc€el umistovanych staveb

c.1. Urbanisticka koncepce

Zpracovani Gzemni studie pro fe$ené Uzemi je uloZzeno UZ UP a navrh US je vyhotoven na
zakladé podnétu objednatele. Urbanisticka koncepce vychazi z charakteru Uzemi, konfigurace
terénu a mistnich podminek. Studie respektuje vSechny danosti vyplyvajici z Uzemniho planu
Rudolfov v platném znéni. Re$ené uzemi je soudasti zastavitelné plochy s vyuzitim plochy
dopravni infrastruktury — smi$ené (SD) s indexem SD.1a.R/US, ve které UZ UP uklada zpracovani
uzemni studie jako podminky pro rozhodovani v izemi.

V US je pro lokalitu definovan zpasob vyuziti ve shodé s UZ UP pro dopravni infrastrukturu, plocha
je rozdélena na vyuZiti ,dopravni infrastruktura smiSena“ a ,mistni komunikace®. SmiSena plocha
neni podrobnéji feSena, jedna se o Gzemi dle UZ UP vymezené jako vefejné prospésna stavba pro
mimouroviiovou kfizovatku dalnice D3 v k. u. Hlinsko u Vrata, stanovené podminky vyuZiti
pozemkU respektuji umistovani dopravni infrastruktury a nepfipoustéji takové vyuziti, které by
zamér znemoznilo &i ztiZilo. V misté stavajici komunikace vedouci z obce Hlinsko do mésta Ceské
Budé&jovice ulici Hraniéni do mistni &asti Suché Vrbné (v k. u. Ceské Budgjovice 5) je navrzeno
zaslepeni mistni komunikace. Podkladem je projektova dokumentace ,Zaslepeni mistni
komunikace Hlinsko — Suché Vrbné" (zpracovatel: Blahoprojekt, s.r.o0., 09/2015).
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d) Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury a podminky pro napojeni staveb na verejnou dopravni a
technickou infrastrukturu

Podminky pro umisténi a prostorové usporadani siti vefejné infrastruktury vychazeji pfedevsim
z vlastnickych vztaht, konfigurace terénu a optimalizace urbanistického FeSeni.

V feSeném Uzemi jsou zohlednény existence a trasovani stavajicich inzenyrskych siti a jejich
ochrannych pasem vedoucich v zdjmovém Uzemi i v navazujicim okoli. Zakres siti vychazi z Uz
up.

d.1. Podminky pro umisténi a prostorové usporadani dopravni infrastruktury,
verejna prostranstvi

= Napojeni uzemi
Dopravni napojeni lokality zUstane stavajici.

d.2. Podminky pro umisténi a prostorové usporadani technické infrastruktury

d.2.1. Vodohospodairské reseni

V Uzemi je respektovana navrhovana trasa pro splaskovou kanalizaci prevzata z UZ UP vedouci
v severni ¢asti Uzemi v mistni komunikaci.

Budovani dalSich siti se nepfedpoklada, v ramci pfipadné budoucich staveb dopravni infrastruktury
budou feSena samostatnou projektovou dokumentaci. V souladu sUZ UP je vyuziti plochy
~dopravni infrastruktura smiSena“ podminéno vybudovanim retencnich destovych nadrzi,
s naslednym odvedenim destovych vod do stavajicich vodotedi.

Podrobnéjsi feSeni bude soucasti navazujici PD.

d.2.2. Zasobovani elektrickou energii, rozvody NN

= Elektrifikace o
Vychodni Casti prochazi venkovni vedeni el. energie VN 22kV, které je v UZ UP navrzeno ke
zruSeni. Reseni je pfevzato do US.

d.2.3. Zasobovani plynem

Oblast neni plosné plynofikovana, nejblizsi stavajici rozvod plynovodniho fadu v obci Hlinsko.
V Uzemi se nepfedpoklada dalsi plynofikace.

d.2.4. Nakladani s odpady

V feSeném Uzemi se vzhledem k navrzenému zplsobu vyuziti nepfedpoklada vznik tuhého
komunalniho odpadu.

d.2.5. Slaboproudé rozvody

V feSeném Uzemi se nenachazi podzemni rozvody siti elektronickych komunikaci ani neni dotéeno
ochrannymi pasmy.
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e) Podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb verejné infrastruktury, vcetné podminek ochrany
navrzeného charakteru uzemi, zejména ochrany krajinného razu (stavebni
cary, stavebni hranice, podlaznost, vyska zastavby, objemy a tvary zastavby,
intenzita vyuziti pozemku)

e.1. Podminky plosné a prostorové regulace

Uzemi je vymezeno zejména pro dopravni infrastrukturu, pro kterou je stanovena maximalni
zastavitelnost 100 %. Stavby a zafizeni jsou pfipustény pouze jako souvisejici s dopravni a
technickou infrastrukturou, pro tyto stavby se vySkova hladiny nereguluje ani blize nespecifikuje.

f) Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi

f.1. Podminky vyplyvajici z UP

Architektonické a urbanistické hodnoty vyplyvajici z UZ UP nejsou fe$enim tzemni studie dot&eny.

f.2. Podminky vyplyvajici z pamatkové ochrany uzemi

DotCené Uzemi Ize oznadit podle zak. €. 20/1987 Sb. O Statni pamatkové péci v platném znéni
jako uzemi s archeologickymi nalezy — typ 3 (ostatni uzemi). To znamena, ze pfi jednotlivych
stavebnich aktivitach mlze dojit k poruSeni pozuUstatkli pravékého, rané stfedovékého a
stfedovékého osidleni. Proto se uklada jednotlivym investorim, aby v pfipadé zastavby zajistili
provedeni zachranného archeologického vyzkumu nékterou z opravnénych instituci pfi samotnych
stavebnich pracich.

V Uzemi se nenachazi zadné stavby, které by pfispivaly k identité mésta. V feSeném Uuzemi nejsou
evidovany nemovité kulturni pamatky zapsané v ustfednim seznamu.

g) Podminky pro vytvareni pfiznivého zivotniho prostredi

Cely prostor je zastavitelnou plochou dopravni infrastruktury, je vymezen v navaznosti na
zastavéné uzemi obce, na plochy zelené a zastavitelné plochy z UZ UP.

g.1. Reseni zelené

Uzemi je z&asti zemédslsky vyuZivana plocha navazujici na rozestavéné téleso dalnice D3.
V lokalité se nenachazi zadni vyznamna vzrostla zeleri.

g.2. Vyhodnoceni odnéti ZPF

Vyhodnoceni dusledkd rozvoje feSeného Uzemi na zemédélském pldnim fondu je provedeno
v ramci platného UZ UP. Lokalita se nachazi na ve lll. tfidé ochrany zem&délského ptidniho fondu
dle udaji Statniho pozemkového Gfadu. Kultura je dle evidence CUZK orna puada, trvaly travni
porost a ostatni plochy.

Udaje o skuteénych investicich do plidy za Géelem zlep$eni pudni trodnosti

Z4adné investice do pldy za zlep$eni ptdni Urodnosti zde navrzeny nejsou. V Gzemi nedochazi
k poruSeni arealli a staveb zemédélské prvovyroby ani zemédélskych usedlosti. Navrhem
nedochazi k poruseni opatfeni k zajisténi ekologickée stability krajiny.

g.3. Vyhodnoceni odnéti PUPFL

Regenim Gzemni studie nedojde k odnéti PUPFL ani k dot&eni ochranného pasma lesa.
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g.4. Vymezeni ploch pfipustnych pro dobyvani lozisek nerostii a ploch pro jeho
technické zajisténi

Dle loziskové ochrany Geofondu Ceské republiky se v lGzemi nenachazi zadné jevy kromé
poddolovaného Uzemi zasahujiciho do jizniho okraje lokality.

h) Podminky pro ochranu vefejného zdravi

h.1. Pozarni ochrana a ochrana obyvatelstva

Nutno dodrzet opatfeni k ochrané obyvatelstva v souladu s § 20 Vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva a v koordinaci s UZ UP.

h.2. Ochrana vefejného zdravi

Pozadavky na kvalitu obytného prostiedi a ochranu prfed hlukem v feSené lokalité vychazi ze
zakona €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( a zaroven nafizeni viady CR &. 217/2016 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci v platném znéni, které stanovuje hodnoty hygienickych limitd pro hluk ve

venkovnim i vnitfnim prostredi.

1) Podminky pro vymezena ochranna pasma, limity uzemi

Limity vyuziti uzemi v feSeném Uzemi vyplyvaiji z:
Ochrannych pasem siti technické a dopravni infrastruktury; (rozsah a vyuziti ochrannych pasem
je stanoven pfislusnym zakonem nebo normou)
V daném Uzemi se jedna pfedevsim o respektovani nasledujicich limitd vyuziti Gzemi:
- ochranné pasmo radaru Ceské Budé&jovice,
- Uzemi archeologickymi nalezy — Ill. kategorie,
- ochranné pasmo venkovniho vedeni VN,
- ochranné pasmo dopravnich staveb.

j) Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku tzemniho systému ekologické
stability

V feSeném Uzemi se nenachazi prvky uzemniho systému ekologické stability.

Pfi severni hrané feSeného uzemi se nachazi lokalni biocentrum LBC0010, jeho vymezeni je mimo
feSené uzemi US.
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k) Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni

Ze zadani US a UZ UP vyplyva pozadavek respektovat vefejné prospésné stavby

D.17.R - smiSena plocha dopravni SD.1a.R/US a SD.1.b.R./US pro mimourovriovou kfizovatku
dalnice D 3 v k.u. Hlinsko u Vrata.

K.s.11.R - plochy pro navrhované kanalizaCni fady splaskové kanalizace, Cerpaci stanice

odpadnich vod

Vefejné prospésné stavby jsou respektovany, podminky vyuziti ploch umoziiuji jejich realizaci.
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V feSeném uzemi nejsou vymezena dle L'JZ,L'JP vefejné prospésna opatfeni.
Obrazek 2 - vyfez z UP Rudolfov — Upiné znéni UP ve znéni zmén €. 2, 3 a 4 — vyfez z vykresu I.3. Vykres
verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci s vloZenou hranici feSeného tzemi US
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) Komplexni zdivodnéni navrhovaného feseni US véetné vyhodnoceni
souladu s UZ UP

Urbanisticka koncepce vychazi z UZ UP a skuteéného stavu v feSeném tzemi. Jedna se o Uzemi
jizné od obce Hlinsko, z vychodu pfimknuté k rozestavénému télesu dalnice D3, z jihu navazujici
na plochu dopravni infrastruktury — koridor silnice I. tfidy s indexem ,DI.1/20.R". Plochy a koridory
dopravni infrastruktury jsou vymezeny v UZ UP v souladu se znénim ZUR JCK - zaméry D1/6
(dalnice D3 — usek Borek — Dolni Trebonin“) a D7/8 (silnice 1/20 - Usek Okruzni — kfizovatka
Hlinsko). Re&ena plocha SD.1a.R./US je v UZ UP, spolu s plochou SD.1.b.R./US, vymezena jako
smiSena plocha dopravni pro mimouroviiovou kfizovatku dalnice D3.

V US je pro lokalitu definovan zpasob vyuziti v koordinaci s UZ UP plochami pro dopravni
infrastrukturu, uzemi se &leni na vyuziti ,dopravni infrastruktura smiSend“ a ,mistni komunikace®.
Pozemky mistni komunikace jsou vymezeny v misté stavajici komunikace vedouci z obce Hlinsko
do mésta Ceské Budé&jovice ulici Hraniéni do mistni asti Suché Vrbné (v k. U. Ceské Budg&jovice
5), na které je navrzeno Uvratové obratisté a jeji zaslepeni. Dale, mimo fe$ené uzemi US bude
Usek komunikace rekultivovan a vznikne pouze komunikace pro pési a cyklisty. Zamezeni prijezdu
vozidel zajisti umisténa betonova svodidla. Podkladem navrzeného FeSeni je projektova
dokumentace ,Zaslepeni mistni komunikace Hlinsko — Suché Vrbné“ (zpracovatel: Blahoprojekt,
s.r.o., 09/2015).

Pozemky s vyuzitim dopravni infrastruktura smisena nejsou podrobnéji feSeny. Jedna se o Uzemi
dle UZ UP vymezené jako vefejné& prospé&sna stavba pro mimouroviiovou kfizovatku dalnice D3
v k. 0. Hlinsko u Vrata, stanovené podminky vyuziti pozemkud respektuji umistovani dopravni
infrastruktury a nepfipoustéji takové vyuziti, které by zamér znemoznilo &i ztizilo.

Celkova sumarizace dle zptsobu vyuziti pozemku:

Dopravni infrastruktura smiSena 6,193 ha
Mistni komunikace 0,056 ha
CELKEM 6,249 ha
Zavér:

Uzemni studie vsouladu sUZ UP kap. Li. podrobngji &leni plochy na jednotlivé pozemky

s definovanym zplUsobem vyuziti. Ve shodé se zadanim je zapracovan projekt Zaslepeni mistni
komunikace Hlinsko — Suché Vrbné a jsou respektovany sousedni plochy ¢&i koridory DI.D3.R,
DL.1/20.R, lokalni biocentrum LBC0010 a navazujici plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti (ZO.2.R.,
ZKV, PV apod.). Jsou upfesnény podminky vyuZiti ploch i zapracovany stavajici limity vyuziti
uzemi. S ohledem na mistni podminky jsou stanoveny limity pro €innosti, déje a zafizeni v souladu
s Uz UP. Dle zadanim je obsahem US i graficka &ast, pfi¢emz je po domluvé s pofizovatelem
zvoleno u Hlavniho vykresu méfitko 1:2 000, coz je dostacujici pro zobrazeni zamérl v uzemi.

Bruha a Krampera, architekti spol. s r.o.
Ceské Budgéjovice
kvéten 2023
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B. Graficka ¢ast

B.1. Sirsi vztahy

s navaznosti na sousedni Uzemi s vyznacenim hranic feSeného uzemi
(méfitko 1: 5 000)

B.2. Hlavni vykres

s hranici feSené plochy, vymezeni a vyuziti pozemkl véetné limita vyuziti Gzemi
(méfFitko 1: 2 000)

B.3. Vykres vlastnickych vztah

majektopravni vztahy v€. dopravniho skeletu
(méfitko 1: 2 000)
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